PROFIL BINO

Das Bild zeigt die Garage mit Zusatzausstattung
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*Jede Lange mit jeder Breite und jeder Hohe beliebig kombinierbar.
Lesebeispiel siehe griine Felder.

Zwischenlangen cm-genau herstellbar.

2 Zwischenbreiten + 4 cm oder + 8 cm herstellbar (Innenbreiten bleiben unverdndert).

Die AuBBenbreite vergréBert sich bei Erdlast um 2 cm je Seite.

3 Durch Bodengefélle an der Riickwand um ca. 4 cm niedriger.

Bei Erduberdeckung ist eine Attikaerhéhung um 30 cm lieferbar.

5

4 Torpfostenbreite variabel herstellbar von 24 bis 174 cm, auch asymmetrisch.

Konstruktion

Massiv: aus einem Guss hergestellter Stahlbeton-
korper (je nach Lange 2 bzw. 3 Elemente) mit oder
ohne im Werk einbetonierten Boden. Wannendach
mit umlaufender Betonattika je Element.
Betonglte C 35/45. Bewehrung aus BSt 500.

Nutz- bzw. Verkehrslasten

Dach: Nutzlast gesamt 2,5 kN/mZ2.

Héhere Schnee- oder Erdlasten moglich.

Boden: zulassige Verkehrslast 4,0 kN/m?,

bzw. PKW bis 3,0 t zulassiges Gesamtgewicht und
Einzelradlast bis 6,5 kN.

Hoéhere Bodenbelastung moglich.

Dachisolierung Jetzt noch hochwertiger!
Hochelastische, gewebearmierte PYE-KTP-
Schweilbahn d = 5 mm, beschiefert mit Vor-
anstrich auf fugenloser Dachwanne inklusive
Dachbekiesung als zusatzlicher UV-Schutz.

Dachentwasserung
Innenentwasserung mit Kunststoffrohren.

Schwingtor

Vollverzinkte Torblatt- und Rahmenkonstruktion
als stabiles Handwerkstor mit Verschalung in nord.
Fichte Profilholz senkrecht. Leichtgangig und leise
durch kugelgelagerte Laufrollen und integrierte
Anschlagdampfung oder Sectionaltor. Ausfuhrung
siehe Angebot. BodenabschluRprofil in Edelstahl.

Entliiftung
Luftungsoffnungen im Torblatt integriert sowie
2 Rechtecklufter in der Rlickwand.

Aufienwande

Edelputz in handwerklicher Spritztechnik,

Farbe Reinweifd oder vorbehandelt fur bauseitigen
Verputz, siehe Angebot.

Innenwénde
Hellgrauer Farbanstrich mit 2-farbiger
Akzentsprenkelung.

Innenausstattung
Elastische Stofleisten an beiden
Wanden zum Schutz der Fahrzeugtlren.

Die MafRangaben zur Torlichte fir die
Durchfahrbreite und Durchfahrhéhe
beziehen sich auf ein werkseitig eingebautes
Hérmann-Sektionaltor mit Torantrieb.



Anderung in Design, Technik und Ausstattung vorbehalten. ©TOP DESIGN 12/24 St
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und Tdre nebeneinander herstellbar

(Detailausfiihrung siehe Angebot). 011 QIR [RMEEAT

Gebriider OTT Betonwerke GmbH & Co. KG, Max-Eyth-Strae 50, 72622 Nirtingen, Gewerbegebiet Steinach
Telefon +49 7022 /40 04-131, Telefax +49 7022 /40 04-300, info@ott-garagen.de

www.ott-garagen.de
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