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	 Produkte 

	 Doppelgaragen mit einem Tor 

	 Fertiggarage Bino 

 Ihre neue Fertig Doppelgarage: Modell Bino 
 Die völlig variable Doppelgarage 




Bequem einfahren und komfortabel ein- und aussteigen, selbst wenn zwei Fahrzeuge in der Garage stehen. Das Doppelgaragenkonzept Bino von OTT kommt bei einer lichten Torweite von bis zu 5,85 m ohne Stützelemente in der Mitte aus. Nur Bino bietet das extragroße Komfort-Raumgefühl. Diese Raumwunder zeichnen sich durch große Schwing- oder Sektionaltore aus und zeigen schon mit ihren eindrucksvollen Toren ihre besondere Wertigkeit.
BINO-Doppelgaragen von OTT bieten anspruchsvollen Planern und Bauherren maximale Flexibilität hinsichtlich Breite und Länge.
Nur BINO besticht mit einer 18 Zentimeter starken, massiven Torfrontwand und erzielt so eine attraktive und hochwertige Ansicht.
Rationelle Vorfertigung und hochwertige Stahlbetonausführung sind in diesen Dimensionen eine Sache für die erfahrenen Garagenspezialisten von OTT.





 Maße 
Außenmaße (*1)
L
B (*2)
H

5,00
4,48
2,58

5,25
4,85
2,70

5,50
4,98
2,82

5,75
5,23
2,95

6,00
5,35
3,07

6,25
5,48
3,11

6,50
5,60


6,75
5,73


6,95
5,85


7,25
5,98


7,50
6,10


7,75
6,23


8,00
6,36


8,25
6,48


8,50
6,60


8,75
6,73


9,00
6,85


9,25
6,98


9,50



9,75



10,00



10,25



10,45



10,75



11,00




Innenmaße
L
B 
H (*3)

4,67
4,28
2,22

4,92
4,65
2,34

5,17
4,78
2,46

5,42
5,03
2,59

5,67
5,15
2,71

5,92
5,28
2,75

6,17
5,40


6,42
5,53


6,62
5,65


6,92
5,78


7,17
5,90


7,42
6,03


7,67
6,15


7,92
6,28


8,17
6,40


8,42
6,53


8,67
6,65


8,92
6,78


9,17



9,42



9,67



9,92



10,17



10,42



10,67




Torlichte
B (*4)
H

3,75 (1,00-4,00)
1,98

4,00 (1,50-4,25)
2,10

4,25 (1,50-4,50)
2,22

4,50 (1,75-4,75)
2,35

4,50 (2,00-4,75)
2,47

4,75 (2,00-5,00)
2,50

4,75 (2,25-5,00)


5,00 (2,25-5,25)


5,00 (2,50-5,25)


5,00 (2,50-5,50)


5,00 (2,75-5,50)


5,00 (2,75-5,50)


5,00 (3,00-5,50)


5,00 (3,00-5,50)


5,00 (3,25-5,50)


5,00 (3,25-5,50)


5,00 (3,50-5,50)


5,00 (3,50-6,00)


























*1 = Jede Länge mit jeder Breite und jeder Höhe beliebig kombinierbar.
Zwischenlängen cm - genau herstellbar. NEU

*2 = Zusätzliche Zwischenbreiten + 4cm oder + 8cm herstellbar.
Die Außenbreite vergrößert sich bei Erdlast um 2cm je Seite.

*3 = Durch Bodengefälle an der Rückwand um ca. 4cm niedriger.
*4 = Torpfostenbreite variabel herstellbar von 24 bis 174cm, auch asymmetrisch.
Bei Erdüberdeckung ist eine Attikaerhöhung um 30cm lieferbar.





 Die Standardausstattung 
 Konstruktion 
Massiv: aus einem Guss hergestellter Stahlbetonkörper (je nach Länge 2 bzw. 3 Elemente) mit oder ohne im Werk einbetoniertem Boden. Wannendach mit umlaufender Betonattika je Element. Betongüte C 35/45. Bewehrung aus BSt 500.



 Nutz- bzw. Verkehrslasten 
Dach: Nutzlast gesamt 2,5 kN/m2. Eine Verstärkung bis 7,5kN/m2 ist möglich.
Boden: Zulässige Verkehrslast 4,0 kN/m2 bzw. PKW bis 3,0 t zulässiges Gesamtgewicht und Einzelradlast bis 6,5 kN. Verstärkungen sind bis 7,5kN/m2 realisierbar.



 Dachisolierung 
Hochelastische, gewebearmierte PYE-KTP-Schweißbahn d = 5 mm, beschiefert mit Voranstrich auf fugenloser Dachwanne inklusive Dachbekiesung als zusätzlicher UV-Schutz.



 Handwerkstor 
Beim Modell Bino verbauen wir standardmäßig ein hochwertiges Handwerkstor in senkrechter Nordisch-Fichte Verschalung. Das Holz ist außen farblos imprägniert.



 Außenwände 
Edelputz in handwerklicher Spritztechnik, Farbe Verkehrsweiß.



 Innenwände 
Hellgrauer Farbanstrich mit 2-farbiger Akzentsprenkelung.



 Entlüftung 
Die Entlüftung besteht aus im Torblatt integrierten Lüftungsöffnungen, sowie 4 UV-beständigen Rechtecklüfter in der Rückwand. 



 Innenausstattung 
2 elastische Stoßleisten an beiden Wänden zum Schutz der Fahrzeugtüren.



 Dachentwässerung 
getrennte Innenentwässerung mit Kunstoffrohren vorne und hinten links.









 Technische Abbildungen 
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** Torstielbreite variabel bis max. 1,74m herstellbar, auch exzentrisch angeordnet.

Garage auch mit 2 Einzeltoren oder Tor und Türe nebeneinander herstellbar (Detailausführung siehe Angebot).





 Downloads 
  [image: Garage Bino Profilflyer] 
 Profil Bino 
L: 5,00 - 11,00
B: 4,48 - 6,98
H: 2,58 - 3,11

Download
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 Öffnungszeiten 
Täglich rund um die Uhr für Sie geöffnet!
Beratungen
Montag - Freitag
7.00 Uhr - 17.00 Uhr
Samstag
7.00 Uhr - 12.00 Uhr


 Kontakt 
Gebrüder Ott Betonwerke GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Straße 50
 72622 Nürtingen
Tel.: 07022 / 4004 - 131
 Fax: 07022 / 4004 - 300
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